
1

voor iedere installateur
Verlichtingsoplossingen

Kernassortiment Verlichting

Den Haag UtrechtHoogvliet-Rotterdam



1 2

Laadrobots en totaalleverancier voor 
iedere installeur, groot of klein.

In deze laadpunten brochure vindt u een uitgebreide uitleg over de 

samenwerking die Snoeck Electro Centraal is aangegaan met Easee, 

de Noorse marktleider op het gebied van laadpunten, en waarom wij 

deze specifiek voor deze samenwerking gekozen hebben.

 

Als totaalleverancier voor iedere installateur streven wij dagelijks naar 

een vlekkeloze samenwerking, waarbij wij gebruik maken van de beste 

leveranciers, levertijden en materialen.

 

In deze brochure leggen wij u uit hoe de samenwerking met Easee tot 

stand is gekomen en welke voordelen deze voor u opleveren.

Inleiding

Rotterdam

Utrecht

Klompenmakerstraat 74

3194 DE Hoogvliet-Rotterdam

010 263 22 66
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070 36 24 040
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Uw specialist in verlichtingsoplossingen

Ons doel

Onze medewerkers hebben een jarenlange ervaring en kennis binnen de 
elektro groothandel.

Wij groeien en ter uitbreiding beschikken wij vanaf heden over een 
lichtteam bestaande uit: Rudgen, Robert en Tom welke 
jarenlange ervaring hebben binnen de verlichtingswereld.

Vanuit hun ervaring helpen zij u met de juiste oplossing die perfect 
aansluit op de functionaliteit van een ruimte, gewenste uitstraling en 
binnen het beschikbare budget.

Goed en kundig advies geven, en te ondersteunen bij al uw

lichtvragen en verlichtingsprojecten.

•  Advies op locatie

•  Project begeleiding

•  Maken van lichtberekeningen

•  Leveringen op locatie door eigen transport/logistiek

•  Samen verduurzamen 

Onze flexibiliteit en inzet vormen de basis voor een langdurige en prettige 

samenwerking, en zoals u van ons gewent bent klantgericht en altijd de 

beste deal.

Tom Bregonje
Tom.Bregonje@snoeck-eg.nl

Robert van Heijningen
Robert.van.Heijningen@snoeck-eg.nl

Rudgen Evertsz
Rudgen.Evertsz@snoeck-eg.nl
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Voordelen van werken met 
Snoeck Electro Centraal

Ervaren en betrokken 
medewerkers.

Klantgericht 
Opgesteld

Samenwerkingsverbanden binnen de keten 
vertalen zich in optimale resultaten. Snoeck 
Electro Centraal onderhoudt nauw contact met 
zowel toeleveranciers als de afnemers, met als 
doel voldoende kennis van bestaande en nieuwe 
producten te waarborgen.  
 
Snoeck Electro Centraal is een vooruitstrevende 
onderneming waarbij een prettige en doelmatige 
samenwerking met mensen een ultiem doel is.

Onze medewerkers zijn ervaren en betrokken. Wij hebben 
een breed en compleet pakket aan elektrotechnische 
producten en vertegenwoordingen gerenommeerde  
Nederlandse en buitenlandse fabrikanten.

Ons bedrijf kenmerkt zich door een klantgerichte 
opstelling, deskundig advies en het altijd leveren  
van de beste deal. Dat is waar Snoeck Electro  
Centraal voor staat!
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Flexibel in
levering.

Uw bestelde producten worden geleverd, waar en 
wanneer u wilt: Op de bouwplaats, bij uw bedrijf of u 
kunt het afhalen. Voor  logistieke afhandeling maken 
wij gebruik van eigen vervoer,

4Kennis van bestaande 
en nieuwe producten

Door regelmatig contact te hebben met onze  
leveranciers houden wij voldoende kennis van  
bestaande en nieuwe producten om er een  
deskundig advies over te kunnen geven
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Samenwerkingsverbanden binnen de keten 
vertalen zich in optimale resultaten. Electro 
Groothandel Snoeck onderhoudt nauw contact 
met zowel toeleveranciers als de afnemers, met 
als doel voldoende kennis van bestaande en 
nieuwe producten te waarborgen. 

Electro Groothandel Snoeck is een
vooruitstrevende onderneming waarbij een
prettige en doelmatige samenwerking met 
mensen een ultiem doel is.

Voordelen van werken met 
Electro Groothandel Snoeck

Ons bedrijf kenmerkt zich door een klantgerichte 
opstelling, deskundig advies en het altijd leveren 
van de beste deal. Dat is waar Electro
Groothandel Snoeck voor staat!
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Inhoudsopgave

8. ECOPANEL 60X60CM7. MANTA 120X30CM6. MANTA 60X60CM 9. ECOPANEL 120X30CM

5. INLEGARMATUREN 

13. INBOUWSPOT 
       PLANA 2700K

15. LUMIANCE INSET 
       TREND 75 SWING IP23

16. LUMIANCE INSET     
      TREND 75 SWING IP44

18. PAR 16 35 36° 3.4W / 
       2700K GU10

12. INBOUWSPOT 
       LIMANDA DIM TO WARM

11. INBOUWSPOT 
       LIMANDA 2700K

14. INBOUWSPOT PLANA DIM TO
       WARM 2000K - 3000K

10. SPOTS 

21. DL ALU DN 200 25W 
       3000K/4000K IP44 WT

20. DL ALU DN 150 14W 
       3000K/4000K IP44 WT

19. DOWNLIGHTERS 

26. PRO AQUA III 1200 
       MULTI LUMEN

24. DAMP PROOF 1200 
       18W & 32W 840
       IP65 GY

23. DAMP PROOF 1500 
       26W & 46W 840
       IP65 GY

22. SPATWATERDICHT ARMATUUR 

31. ECODISC II MINI 12W 
       - 13,5W 3CCT

32. PRO-PORTAL 3-6W 
        MULTI LUMEN & 2CCT

33. SPA-LED II 6/2W

30. ECODISC II MIDI 18W 
       - 19,5W 3CCT 

29. PRODISC II MINI 9W 
      MULTI LUMEN & 2CCT

27. OPBOUW ARMATUREN

36. FLOODLIGHT PFM   
       30W & 50W 4000K SYM
       100 BK

35. FLOODLIGHT PFM 
       10 & 20W 4000K SYM
       100 BK

34. FLOODLIGHTS

39. EUROPRISMA BLADE 
       DIFFUSER

40. EUROPRISMA 
       INBOUW FRAME & 
       INLEGVELLEN

41. EXCELLENCE LED 1H 
       AT EAL250M

42. EXCELLENCE 
       ACCESSOIRES

38. EUROPRISMA 
       NOODVERLICHTING

37. NOODVERLICHTING

47. COMPACTE 
       VERDELER VOOR
       INSTEEKBARE
       GEBOUWINSTALLATIE   
       QNEQT

48. NETSNOER 
       FEM 3P 3G1,5 ECA 
       PVC

44. EUROSNOEREN 
       2X0,75

45. AANSLUITSNOER
        70/90°C

49. AANSLUITSNOEREN 
       3G1.5 ECA PVC

50. KOPPELSNOEREN 
       PVC ECA

46. COMPACTE 
       VERDELER VOOR
       INSTEEKBARE
       GEBOUWINSTALLATIE   
       QNEQT

43. ACCESSOIRES

28. PRODISC II 14W MULTI   
      LUMEN & 2CCT

17. LUMIPARTS SPOT 
       KANTELBAAR FOCUS   
       50MM

25. PRO AQUA III 1500 
      MULTI LUMEN
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Inlegarmaturen

De LED paneel is de ideale oplossing ten behoeve 

van de traditionele TL armaturen. LED panelen zijn 

energiezuiniger, vergen minimaal onderhoud en 

hebben een optimale lichtopbrengst.

MANTA 60X60CM

Specificaties

Geschikt voor

Vermogen 

Lumen output

Afmeting

Verblinding

Kleurweergave index

Omgevingstemperatuur 

Stralingshoek

PowerFactor

Aantal branduren

Uitval / Lumenbehoud

McAdam ellips

Garantie

RAL

Afwerking

Incl. Philips Flicker Free Driver

30W

3600Lm

595x595x30mm

UGR<19

CRI>80

-20°C...+40°C

120°

>0,9

50.000

L90/B50

SDCM3

5 jaar

9016

PMMA

Kantoor

Laboratorium

Retail

Ziekenhuis

School

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

971201 MANTA 60X60 4000K 30W 3600LM UGR<19 € 65,00

971202 MANTA 60X60 3000K 30W 3600LM UGR<19 € 65,00

Artikelnummers

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

971211 OPBOUWRAND WIT 625X625X87 € 66,00

971213 PHILIPS DALI DRIVER | 750MA € 42,50

971214 EXTERN NOODUNIT 1H | 750MA € 94,00

971215 PHILIPS DRIVER 750MA € 19,40

Manta Drivers

IP
40 IK02 CE

De strak vormgegeven Sumolux Manta BL heeft een matwit RAL 9016 

poeder gelakte plaatstalen behuizing.

De opaal PMMA afscherming garandeert een uniforme schaduwvrije  

verlichting uit het armatuur.

Zo is de Manta uitgevoerd met backlight, waardoor vergeling op lange 

termijn wordt tegengegaan.Door het gebruik van hoogwaardige 

componenten waaronder Philips flickervrije driver is jarenlang zorgeloos 

plezier gegarandeerd.
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De strak vormgegeven Sumolux Manta BL heeft een matwit RAL 9016 

poeder gelakte plaatstalen behuizing.

De opaal PMMA afscherming garandeert een uniforme schaduwvrije  

verlichting uit het armatuur.

Zo is de Manta uitgevoerd met backlight, waardoor vergeling op lange 

termijn wordt tegengegaan.Door het gebruik van hoogwaardige 

componenten waaronder Philips flickervrije driver is jarenlang zorgeloos 

plezier gegarandeerd.

MANTA 120X30CM

Specificaties

Geschikt voor

Vermogen 

Lumen output

Afmeting

Verblinding

Kleurweergave index

Omgevingstemperatuur 

Stralingshoek

PowerFactor

Aantal branduren

Uitval / Lumenbehoud

McAdam ellips

Garantie

RAL

Afwerking

Incl. Philips Flicker Free Driver

30W

3600Lm

1195x295x30mm

UGR<19

CRI>80

-20°C...+40°C

120°

>0,9

50.000

L90/B50

SDCM3

5 jaar

9016

PMMA

Kantoor

Laboratium 

Retail

Ziekenhuis

School

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

971203 MANTA 120X30 4000K 30W 3600LM UGR<19 € 69,50

971204 MANTA 120X30 3000K 30W 3600LM UGR<19 € 69,50

Artikelnummers

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

971213 PHILIPS DALI DRIVER | 750MA € 42,50

971214 EXTERN NOODUNIT 1H | 750MA € 94,00

971215 PHILIPS DRIVER | 750MA € 19,40

Manta Drivers

Betaalbare verlichting met hoge efficiency zorgt voor juiste verlichting op de 

werkvloer. 

De strak vormgegeven Eco-Panel BL heeft een hoge efficiency. Dit zorgt voor 

bijzonder goed licht op de werkvloer. Het paneel beschikt over een aantal 

verbeterde kenmerken. Zo is de Eco-Panel BL uitgevoerd met backlight, 

waardoor vergeling op lange termijn wordt tegengegaan. De flikkervrije drivers 

garanderen uiterst betrouwbaar licht. 

Eenvoudig schakelen tussen verschillende lichtkleuren (3000K, 4000K, 6000K) 

zorgt voor effectieve verlichting met een brede toepassing. Door de gunstige 

prijs is juiste verlichting op de werkvloer nu voor iedereen bereikbaar.

ECOPANEL 60X60CM 3CCT

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

902701 ECOPANEL 595X595X32 3CCT 125LM/W 

ZONDER DRIVER

€ 39,00

Artikelnummers

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

902702 DRIVER TBV ECOPANEL, 36W, 900MA CC € 12,00

Ecopanel Drivers

Specificaties

Geschikt voor

Vermogen 

Lumen output

Breedte

Hoogte/diepte

Lengte

Omgevingstemperatuur 

Stralingshoek

PowerFactor

Aantal branduren

Uitval / Lumenbehoud

McAdam ellips

Garantie

Kleurtemperatuur

36W

4320Lm

595mm

32mm

595mm

-20°C .. +45°C

120°

0.95

50.000

L70 / B50

SDCM3

3 jaar

3000K 

4000K

6000K

Kantoor School

IK03IP
20 CE

IP
40 IK02 CE
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Betaalbare verlichting met hoge efficiency zorgt voor juiste verlichting op de 

werkvloer. 

De strak vormgegeven Eco-Panel BL heeft een hoge efficiency. Dit zorgt voor 

bijzonder goed licht op de werkvloer. Het paneel beschikt over een aantal 

verbeterde kenmerken. Zo is de Eco-Panel BL uitgevoerd met backlight, 

waardoor vergeling op lange termijn wordt tegengegaan. De flikkervrije drivers 

garanderen uiterst betrouwbaar licht. 

Eenvoudig schakelen tussen verschillende lichtkleuren (3000K, 4000K, 6000K) 

zorgt voor effectieve verlichting met een brede toepassing. Door de gunstige 

prijs is juiste verlichting op de werkvloer nu voor iedereen bereikbaar.

ECOPANEL 120X30CM 3CCT

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

902702 DRIVER TBV ECOPANEL, 36W, 900MA CC € 12,00

Ecopanel Drivers

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

9991020 ECOPANEL BL 295x1195x32mm, 3CCT 125LM/W 

ZONDER DRIVER

€ 44,00

Artikelnummers

Specificaties

Geschikt voor

Vermogen 

Lumen output

Breedte

Hoogte/diepte

Lengte

Omgevingstemperatuur 

Stralingshoek

PowerFactor

Aantal branduren

Uitval / Lumenbehoud

McAdam ellips

Garantie

Kleurtemperatuur

36W

4320Lm

295mm

32mm

1195mm

-20°C .. +45°C

120°

0.95

50.000

L70 / B50

SDCM3

3 jaar

3000K 

4000K

6000K

Kantoor School

IK03IP
20 CE

Spots

LED Spots zijn ideaal inzetbaar als het gaat om 

het creëren van sfeer en accent. Zo kunnen spots 

worden toegepast in diverse toepassingsgebieden 

zoals hotels, musea en restaurant maar zeker ook 

in badkamers.
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Sumolux Limanda is standaard Triac dimbaar, dit zorgt voor altijd de juiste sfeer.

De Limanda is idiaal inzetbaar bij hospitality of utiliteitsprojecten.

Door het gebruik van een verdiepte reflector met hoog comfort, onderscheid deze 

spot zich in prijs en kwaliteit van soort gelijke armaturen met lens.   

Zo kunnen er lichtoplossingen worden gemaakt die een luxe uitstraling hebben en 

tevens energiebesparend zijn.

Sumolux Limanda is standaard Triac dimbaar, dit zorgt voor altijd de juiste sfeer.

De Limanda is idiaal inzetbaar bij hospitality of utiliteitsprojecten.

Door het gebruik van een verdiepte reflector met hoog comfort, onderscheid deze 

spot zich in prijs en kwaliteit van soort gelijke armaturen met lens.   

Zo kunnen er lichtoplossingen worden gemaakt die een luxe uitstraling hebben en 

tevens energiebesparend zijn.

INBOUWSPOT LIMANDA 2700K

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

971231 LIMANDA WIT 8,4W 520LM 2700K TRIAC DIMBAAR € 34,50

971232 LIMANDA ZWART  8,4W 520LM 2700K TRIAC DIMBAAR € 34,50

971233 LIMANDA ALUMINIUM 8,4W 520LM 2700K TRIAC

DIMBAAR

€ 34,50

Artikelnummers

Specificaties

Vermogen 

Lumen output

Inbouwdiameter

Inbouwdiepte

Buitendiameter

Kleurweergave index

Stralingshoek

Aantal branduren

Stroomgestuurd

Garantie

Kleurtemperatuur

Triac Dimbaar

8,4W

520Lm

75mm

42mm

88mm

CRI>90

38°

50.000

350mA

5 jaar

2700K

CE IP
44

INBOUWSPOT LIMANDA DIM TO WARM 
1800K-3000K

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

971234 LIMANDA WIT 8,4W 550LM 1800-3000K D2W 

TRIAC DIMBAAR

€ 39,50

971235 LIMANDA ZWART  8,4W 550LM 1800-3000K D2W

TRIAC DIMBAAR

€ 39,50

971236 LIMANDA ALUMINIUM 8,4W 550LM 1800-3000K D2W 

TRIAC DIMBAAR

€ 39,50

Artikelnummers

Specificaties

Vermogen 

Lumen output

Inbouwdiameter

Inbouwdiepte

Buitendiameter

Kleurweergave index

Stralingshoek

Aantal branduren

Stroomgestuurd

Garantie

Kleurtemperatuur

Triac Dimbaar

8,4W

550Lm

75mm

42mm

88mm

CRI>90

38°

50.000

350mA

5 jaar

1800 - 3000K

Geschikt voor

Restaurant

Museum

Woning

Hotel

Kantoor

Badkamer Badkamer

Geschikt voor

Restaurant

Museum

Woning

Hotel

Kantoor

CE IP
44



13 14

Specificaties

Vermogen 

Lumen output

Inbouwdiameter

Inbouwdiepte

Buitendiameter

Kleurweergave index

Stralingshoek

Aantal branduren

Stroomgestuurd

Garantie

Kleurtemperatuur

Triac Dimbaar

5W

450Lm

75mm

28mm

88mm

CRI>80

45°

50.000

250mA

5 jaar

2700K

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

971221 PLANA WIT 5W 450LM 2700K TRIAC DIMBAAR € 27,50

971222 PLANA ZWART  5W 450LM 2700K TRIAC 

DIMBAAR

€ 27,50

971223 PLANA ALUMINIUM 5W 450LM 2700K TRIAC 

DIMBAAR

€ 27,50

Artikelnummers

Specificaties

Geschikt voorGeschikt voor

Vermogen 

Lumen output

Inbouwdiameter

Inbouwdiepte

Buitendiameter

Kleurweergave index

Stralingshoek

Aantal branduren

Stroomgestuurd

Garantie

Kleurtemperatuur

Triac Dimbaar

5W

450Lm

75mm

28mm

88mm

CRI>80

45°

50.000

250mA

5 jaar

2000K - 3000K

ToiletToilet

WoonkamerWoonkamer

BadkamerBadkamer

CEIP
54

CEIP
54

De Sumolux Plana heeft een compact design.

Met inbouwdiepte van slechts 28mm is dit de ideale oplossing voor vele 

toepassingen. 

Daarnaast heeft deze spot een hoog installatiegemak doormiddel van 

stekkerbare driver. 

Deze uitvoeringen zijn leverbaar in de kleuren zwart,wit en Alu, standaard 

Triac dimbaar.

De Sumolux Plana heeft een compact design.

Met inbouwdiepte van slechts 28mm is dit de ideale oplossing voor vele 

toepassingen. 

Daarnaast heeft deze spot een hoog installatiegemak doormiddel van 

stekkerbare driver. 

Deze uitvoeringen zijn leverbaar in de kleuren zwart,wit en Alu, standaard 

Triac dimbaar.

INBOUWSPOT PLANA 2700K INBOUWSPOT PLANA DIM TO WARM 
2000K - 3000K

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

971224 PLANA WIT 5W 450LM 2000-3000K D2W TRIAC 

DIMBAAR

€ 29,50

971225 PLANA ZWART  5W 450LM 2000-3000K D2W 

TRIAC DIMBAAR

€ 29,50

971226 PLANA ALUMINIUM 5W 450LM 2000-3000K 

D2W TRIAC DIMBAAR

€ 29,50

Artikelnummers
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LUMIANCE INSET TREND 75 SWING IP23

Specificaties

Geschikt voor

Buitendiameter

Inbouwdiepte

Stralingshoek

Garantie

83mm

85mm

Vrijstralend

3 jaar

Toilet

Woonkamer

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

996966 INSET TREND 75 SWING WIT € 18,00

996967 INSET TREND 75 SWING GEB. ALU € 21,00

Artikelnummers

CE

IP
23 IK02

Badkamer

Specificaties

Geschikt voor

Buitendiameter

Inbouwdiepte

Stralingshoek

Garantie

95mm

100mm

Vrijstralend

3 jaar

Toilet

Woonkamer

LUMIANCE INSET TREND 75 SWING IP44

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

996962 INSET TREND IP44 INDOOR WIT € 24,00

996980 INSET TREND IP44 INDOOR GEB. ALU € 26,00

996975 INSET TREND IP44 OUTDOOR WIT € 26,00

996982 INSET TREND IP44 OUTDOOR ANTR. € 26,00

Artikelnummers

Badkamer

CEIK02IP
44

Luifel
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LUMIPARTS SPOT KANTELBAAR FOCUS 50MM

Artikelnummers

Specificaties

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

983712 SPOT FOCUS 50MM KANTELBAAR WIT € 6,30

999736 SPOT FOCUS 50MM KANTELBAAR ZWART € 6,30

983711 SPOT FOCUS 50MM KANTELBAAR ALU € 9,00

LAMPHOUDER GU10 + TREKONTL.

Artikelnummers

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

99467 STEEK 230V VOOR FOCUS 50MM GU10 € 3,30

CEIP
20

Buitendiameter

Gatmaat

Garantie

Excl. lichtbron 

82mm

75mm

3 jaar

− Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading

− Ontwerp, afmetingen en lichtstroom vergelijkbaar met een gloei- of halogeenlamp

− Lage onderhoudskosten dankzij lange levensduur

− Geen UV- en near-IR-straling in de lichtstraal

− Traploos dimmen

− Onmiddellijk 100% licht, geen opwarmtijd

-  Leverbaar 3000K/4000K

− LED alternatief voor 230V halogeenlampen

− Hoge kleurconsistentie

− Dimbaar

PAR 16 35 36 ° 3.4 W 2700K GU10

Artikelnummers

Specificaties

Geschikt voor

Vermogen 

Lumen output

Lengte

Diameter

Maximale diameter

Kleurweergave index

Aantal branduren

4,5W

230Lm/350Lm

54mm

51mm

51mm

CRI>90

25.000

IP
20

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

934105 PARATHOM PAR16 GU10 36° 3.4W 2700K 
DIM

€ 6,29

934103 PARATHOM PAR16 GU10 36° 4.5W 2700K 
DIM

€ 7,42

Winkels Woonruimtes

AccentCommercieel
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Downlighters

LED Downlighters zijn geschikt voor algemene 

verlichting zoals in kantoren en gangen maar 

kunnen tevens ook worden toegepast in winkels. 

Het is een goed alternatief voor de traditionele 

compact-fluorescentie downlichters. Door de 

gelijkmatige lichtverdeling wordt de ruimte 

optimaal verlicht. 

− Hoge lichtkracht

− Energiebesparingen van maximaal 60% (vergeleken met armaturen die CFL        

   lampen gebruiken)

− Zeer homogeen licht

− Functioneel design

− Eenvoudige installatie met snelle aansluiting

− Externe driver voor meer flexibiliteit (compatibel met geselecteerde Dali drivers)

DOWNLIGHT DN 150 14W 3000K/4000K IP44

Artikelnummers

Vermogen 

Lumen output

Buitendiameter

Hoogte/diepte

Gat maat

Kleurweergave index

Omgevingstemperatuur 

PowerFactor

Aantal branduren

Uitval / Lumenbehoud

Stralingshoek 

Garantie

Behuizing

Specificaties

Geschikt voor

14W

1190Lm/1260Lm

160mm

52mm

150mm

CRI>80

-20°C .. +45°C

0.9

50.000

L70/B50

100°

5 jaar

Aluminium

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

991436 DOWNLIGHT WIT 150 14W 3000K IP44 € 55,31

934285 DOWNLIGHT WIT 150 14W 4000K IP44 € 55,31

Hal Trappenhuis

Toilet Algemene ruimtes

IK02IP
44 CE
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− Hoge lichtkracht

− Energiebesparingen van maximaal 60% (vergeleken met armaturen die CFL

    lampen gebruiken)

− Zeer homogeen licht

− Functioneel design

− Eenvoudige installatie met snelle aansluiting

− Externe driver voor meer flexibiliteit (compatibel met geselecteerde DALI drivers)

DL ALU DN 200 25W 3000K/4000K 
IP44 WT

Artikelnummers

Vermogen 

Lumen output

Buitendiameter

Hoogte/diepte

Gatmaat

Kleurweergave index

Omgevingstemperatuur 

PowerFactor

Aantal branduren

Uitval / Lumenbehoud

Stralingshoek

Garantie

Behuizing

Specificaties

Geschikt voor

25W

2350Lm/ 2370Lm

215mm

61mm

200mm

CRI>80

-20°C .. +45°C

0.9

50.000

L70/B50

100°

5 jaar

Aluminium

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

9002023 DOWNLIGHT WIT 200 25W 3000K IP44 W € 77,88

91528 DOWNLIGHT WIT 200 25W 4000K IP44 W € 77,88

Hal Trappenhuis

Toilet Algemene ruimtes

IK02IP
44 CE

    

Spatwaterdicht 
Armatuur

Spatwaterdichte armaturen worden toegepast in 

industriële omgeving en tevens ook in 

parkeergarages en fietsenstallingen. Deze armaturen 

zijn voorzien van een hoge spatwaterdichtheid en zijn 

slagvast. Een prima oplossing voor vervanging van de 

conventionele TL armatuur.
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− Lage flikkering ≤ 10 %

− Gelijkmatig verdeeld licht

− Energiebesparing tot 60% (in vergelijking met conventionele armaturen)

− Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting

Opties:

-  3000K

-  6500K

- Sensor

- Multi lumen

- Leverbaar in 600mm

DAMP PROOF 1500 26W/46W 840 IP65 GY

Artikelnummers

Vermogen 

Lumen output

Lengte

Breedte

Hoogte

Kleurweergave index

Omgevingstemperatuur 

PowerFactor

Aantal branduren

Uitval / Lumenbehoud

McAdam ellips

Garantie

Specificaties

Geschikt voor

26W/46W

3500Lm/6400Lm

1500mm

82mm

68mm

CRI>80

-25°C .. +40°C

0.9

50.000

L80/B10

SDCM4

5 jaar

Garages Parkeerplaatsen

Werkplaatsen Magazijn

− Lage flikkering ≤ 10 %

− Gelijkmatig verdeeld licht

− Energiebesparing tot 60% (in vergelijking met conventionele armaturen)

− Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting

Opties:

-  3000K

- 6500K

- Sensor

- Multi lumen

- Leverbaar in 600mm

DAMP PROOF 1200 18W/32W 840 IP65 GY

Artikelnummers

Vermogen 

Lumen output

Lengte

Breedte

Hoogte

Kleurweergave index

Omgevingstemperatuur 

PowerFactor

Aantal branduren

Uitval / Lumenbehoud

McAdam ellips

Garantie

Specificaties

Geschikt voor

18W/32W

2400Lm/4400Lm

1200mm

82mm

68mm

CRI>80

-25°C .. +40°C

0.9

50.000

L80/B10

SDCM4

5 jaar

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

9991927 DAMP PROOF 1200 18W 2400LM 840 IP65 GY € 79,00

902294 DAMP PROOF 1200 32W 4400LM 840 IP65 GY € 101,57

Garages Parkeerplaatsen

MagazijnWerkplaatsen

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

900459 DAMP PROOF 1500 26W 3500LM 840 IP65 GY € 104,97

901717 DAMP PROOF 1500 46W 6400LM 840 IP65 GY € 109,48

IK08IP
65 IK08IP

65
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IK08 IK08IP
66

IP
66

Met de nieuwe Pro-Aqua III serie kunnen conventionele TL (-D) armaturen een-

voudig en efficiënt vervangen worden. Op de hoogwaardige Osram Optotronic 

driver kan geschakeld worden tussen maar liefst 4 verschillende lichtstromen. 

De Pro-Aqua III serie is slagvast en waterdicht (IP66) en daardoor geschikt voor 

industriële toepassingen. Door de zeer hoge efficiency van 150 Lm/W zijn

de armaturen een geschikte keuze om ruimtes maximaal te verlichten.

Opties:

- Leverbaar in 600mm

- Op aanvraag is een versie met noodfunctie verkrijgbaar

-Sensor

PRO AQUA III 1500 MULTI LUMEN

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

987678 PRO AQUA III 1507MM 52W 7800LM 4000K € 83,00

Artikelnummers

Specificaties

Vermogen 

Lumen output

Breedte

Hoogte/diepte

Lengte

Omgevingstemperatuur 

PowerFactor

Aantal branduren

Uitval / Lumenbehoud

Garantie

Lumen schakelbaar

52W

7800Lm

75mm

70mm

1507mm

-25°C .. +40°C

0.98

56.000

L80/B10

5 jaar

4 standen

CE CE

Geschikt voor Geschikt voor
Met de nieuwe Pro-Aqua III serie kunnen conventionele TL (-D) armaturen een-

voudig en efficiënt vervangen worden. Op de hoogwaardige Osram Optotronic 

driver kan geschakeld worden tussen maar liefst 4 verschillende lichtstromen. 

De Pro-Aqua III serie is slagvast en waterdicht (IP66) en daardoor geschikt voor 

industriële toepassingen. Door de zeer hoge efficiency van 150 Lm/W zijn

de armaturen een geschikte keuze om ruimtes maximaal te verlichten.

Opties:

- Leverbaar in 600mm

- Op aanvraag is een versie met noodfunctie verkrijgbaar

- Sensor

PRO AQUA III 1200 MULTI LUMEN

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

9991837 PRO AQUA III 1207MM 32W 4800LM 4000K € 71,50

Artikelnummers

Specificaties

Vermogen 

Lumen output

Breedte

Hoogte/diepte

Lengte

Omgevingstemperatuur 

PowerFactor

Aantal branduren

Uitval / Lumenbehoud

Garantie

Lumen schakelbaar

32W

4800Lm

75mm

70mm

1207mm

-25°C .. +40°C

0.98

56.000

L80/B10

5 jaar

4 standen

Garages GaragesParkeerplaatsen Parkeerplaatsen

Werkplaatsen WerkplaatsenMagazijn Magazijn
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Opbouw
Armaturen

Indien u een opbouwarmatuur wenst waarin 

functionaliteit en goede lichtopbrengst samen 

gaan,  is deze serie een uitstekende optie voor u. 

Deze kan uitstekend dienst doen als vervanger 

voor de traditionele opbouwarmaturen. Opbouw 

armaturen bieden verschillende oplossingen in 

diverse toepassingsgebieden zoals galerijflat en 

portiekwoningen maar zeker ook in gangen en 

bergingen. De selectie opbouwarmaturen biedt voor 

de woningbouw en VvE de juiste oplossing.

Energiezuinige, heldere verlichting voor een veilige doorgang van 

trappenhuizen en gangen.Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie en een 

vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis 

van daglicht mogelijk, detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid 

instelbaar. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor worden 

gecombineerd als master/slave.

Opties:

- Noodfunctie

- Nood/sensor

PRODISC II 14W MULTI LUMEN & MULTI CCT

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

902238 PRODISC II 14W 2CCT MULTI LUMEN € 103,00

986140 PRODISC II + MW SENSOR 15W 2CCT MULTI 

LUMEN

€ 144,00

Artikelnummers

Specificaties

Vermogen 

Lumen output

Buitendiameter

Hoogte/diepte

Omgevingstemperatuur 

PowerFactor

Aantal branduren

Uitval Lumenbehoud

McAdam ellips

Kleurtemperatuur

Garantie

14W

700Lm/1000Lm/

1500Lm

340mm

100mm

-20°C .. +50°C

0.9

69.000

L90/B50

SDCM3

3000K - 4000K

5 jaar

IK10IP
44 CE

Geschikt voor

Gang Trappenhuis

FlatgebouwToilet
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IK10IP
44

PRODISC II MINI 9W MULTI LUMEN & MULTI CCT

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

9999049 PRODISC II MINI 9W 2CCT MULTI LUMEN € 63,00

902226 PRODISC II MINI MW SENSOR 10W 2CCT 

MULTI LUMEN

€ 97,50

Artikelnummers

Specificaties

Vermogen 

Lumen output

Buitendiameter

Hoogte/diepte

Omgevingstemperatuur 

PowerFactor

Aantal branduren

Uitval lumenbehoud

McAdam ellips

Kleurtemperatuur

Garantie

9W

450LM/900Lm

260mm

85mm

-20°C .. +50°C

0.9

69.000

L90/B50

SDCM3

3000K - 4000K

5 jaar

CE

Geschikt voor

Gang Trappenhuis

Flat/woningbouwToilet

Energiezuinige, heldere verlichting voor een veilige doorgang van 

trappenhuizen en gangen.Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie en een 

vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis 

van daglicht mogelijk, detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid 

instelbaar. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor worden 

gecombineerd als master/slave.

Voordelig en functioneel plafond en wandarmatuur met schakelbare 

kleurtemperatuur en optionele MW sensor. 

De Ecodisc II is een ideale keuze wanneer een voordelig, maar functioneel 

opbouwarmatuur gewenst is. Het armatuur is vervaardigd uit gepoedercoat 

staal en voorzien van een homogeen verlichte PMMA afscherming. De Ecodisc 

II is uitgevoerd met een schakelbare kleurtemperatuur, waarmee moeiteloos 

geschakeld kan worden tussen 3000K, 4000K en 6500K. Optioneel is er een 

uitvoering met ingebouwde Microwave bewegingssensor verkrijgbaar. 

Dit armatuur zorgt voor goede verlichting van onder andere hallen, galerijen, 

portieken, gangen, trappenhuizen en toiletten.

ECODISC II MIDI 18W MULTI CCT

Specificaties

Geschikt voor

Vermogen 

Lumen output

Hoogte/diepte

Buitendiameter

Omgevingstemperatuur 

Stralingshoek

PowerFactor

Aantal branduren

Garantie

Kleurtemperatuur

18W

1650Lm

66mm

330mm

-20°C .. +40°C

120°

0,9

30.000

3 jaar

3000K/4000K/6500K

Toilet 

Portiek Trappenhuis

Flatgallerij

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

9990505 ECODISC II MIDI 18W 3CCT € 37,50

998500 ECODISC II MIDI MW SENSOR 19,5W 3CCT € 60,50

Artikelnummers

IK03IP
44 CE
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Voordelig en functioneel plafond en wandarmatuur met schakelbare 

kleurtemperatuur en optionele MW sensor. 

De Ecodisc II is een ideale keuze wanneer een voordelig, maar functioneel 

opbouwarmatuur gewenst is. Het armatuur is vervaardigd uit gepoedercoat 

staal en voorzien van een homogeen verlichte PMMA afscherming. De Ecodisc 

II is uitgevoerd met een schakelbare kleurtemperatuur, waarmee moeiteloos 

geschakeld kan worden tussen 3000K, 4000K en 6500K. Optioneel is er een 

uitvoering met ingebouwde Microwave bewegingssensor verkrijgbaar. 

Dit armatuur zorgt voor goede verlichting van onder andere hallen, galerijen, 

portieken, gangen, trappenhuizen en toiletten.

ECODISC II MINI 12W MULTI CCT

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

902298 ECODISC II MINI 12W 3CCT € 26,50

998506 ECODISC II MINI MW SENSOR 13,5W 3CCT € 49,50

Artikelnummers

Specificaties

Geschikt voor

Vermogen 

Lumen output

Hoogte/diepte

Buitendiameter

Omgevingstemperatuur 

Stralingshoek

PowerFactor

Aantal branduren

Garantie

Kleurtemperatuur

12W

1100Lm

57mm

265mm

-20°C .. +40°C

120°

0,9

30.000

3 jaar

3000K/4000K/6500K

Toilet 

Portiek Trappenhuis

Flatgallerij

IK03IP
44 CE

De waterdichte (IP65) LED Pro-Portal is speciaal ontwikkeld voor het verlichten

van galerijen, gangen, trappenhuizen, bergingen, toiletten, enz. Verkrijgbaar

met noodunit en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dim optie

(100% 20% 0%) en daglicht prioriteit waarbij aan- /uitschakeling op basis van 

daglicht mogelijk is. Armaturen met en zonder sensor kunnen worden

gecombineerd als master/slave.

Opties:

- Pictogram sticker set

- Montageplaat voor plafondmontage

- Noodfunctie

- Nood/sensor

PRO-PORTAL 3-6W MULTI LUMEN & MULTI CCT

Specificaties

Geschikt voor

CCT

Vermogen

Lumen output

Breedte

Hoogte/diepte

Lengte

Omgevingstemperatuur

PowerFactor

Aantal branduren

MultiLumen

Leverbaar met noodfunctie en pictogram

3000K/4000K

6W

300Lm/600Lm

120mm

82mm

358mm

-20°C .. +50°C

0.9

50.000

SDMC3

Trappenhuis

Flatgallerij

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

9019225 PRO-PORTAL 6W 2CCT MULTI LUMEN € 58,00

901948 PRO-PORTAL MW SENSOR 7W 2CCT MULTI LUMEN € 104,00

Artikelnummers

265

57
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Behuizing

- Grijs of antraciet, slagvast polycarbonaat, dubbel geïsoleerd met 

- Inclusief ingebouwde driver.

- Geschikt voor centrale invoer.

- Inclusief geïntegreerde led (CRI >80), standaard in 3000K (WW) en 4000K (NW).

- Ook in zwart leverbaar. 

Kap

- Opaal, slagvast polycarbonaat.

SPA-LED II 6/2W

Artikelnummers

Specificaties

Vermogen 

Lumen output

Breedte

Hoogte/diepte

Lengte

Kleurweergave index

Omgevingstemperatuur 

PowerFactor

Aantal branduren

Uitval / Lumenbehoud

McAdam ellips

Garantie

6W

500Lm

105mm

74mm

345mm

CRI>80

-10°C .. +30°C

0.9

50.000

L80/B10

SDCM3

5 jaar

IP
54

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

960084 SPA-LED II 6W 4000K MULTI LUMEN € 70,00

901764 SPA-LED II 6W 3000K MULTI LUMEN € 70,00

IK08

CE

Floodlights

Floodlight is de perfecte oplossing voor het aan-

lichten van objecten. Hiermee kan sfeer worden 

gecreëerd maar kan ook worden toegepast als 

algemene verlichting in diverse toepassingsgebieden 

zoals industrie, (bedrijfs)-terreinen, gevels, tuin en 

reclame verlichting.

hoogreflecterende aluminium reflector.
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− Helder, robuust en duurzaam

− Veilige en zeer gelijkmatige verlichting, door matte en geharde glazen diffusor

− Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een 

   kanteling van 0°

− Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met 

   halogeenlampschijnwerpers

− Ook leverbaar in 3000K - 6500K

− Reflectorgebaseerde, symmetrische lichtverdeling met een uitstralingshoek  

   van 100° x 100°

− Geïntegreerde brede spanningsdriver, geschikt voor 100 - 277 V AC

− Overspanningsbeveiliging: tot 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N)

− Montagebeugel met 30° hoek en breed rotatiebereik

− Ademend membraan om de luchtuitwisseling te optimaliseren, zonder 

   afbreuk te doen aan de IP-bescherming

− Voorgeïnstalleerde, flexibele kabel van 1 m (H05RN-F), gewikkeld 3 x 1,0 mm² 

   enkele draden

FLOODLIGHT PFM 10W/20W 4000K SYM 100 BK

Artikelnummers

10W

Specificaties

Geschikt voor

Vermogen 

Lumen output

Kleurweergave index

Omgevingstemperatuur 

PowerFactor

Aantal branduren

Uitval / Lumenbehoud

Garantie

10W/20W

1200Lm/2400Lm

CRI>80

-30°C .. +50°C

0.9

55.000

L80/B10

5 jaar

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

931658 FLOODLIGHT 10W 4000K SYM 100° ZWART € 28,35

931639 FLOODLIGHT 20W 4000K SYM 100° ZWART € 33,60

Buitengebruik Tuinen / Balkonnen

Gevels

Publieke zones

Bouwplaatsen

IK07 IK07IP
65

IP
65CE CE

− Helder, robuust en duurzaam

− Veilige en zeer gelijkmatige verlichting, door matte en geharde glazen diffusor

− Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een 

   kanteling van 0°

− Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met 

   halogeenlampschijnwerpers

− Ook leverbaar in 3000K - 6500K

− Reflectorgebaseerde, symmetrische lichtverdeling met een uitstralingshoek  

   van 100° x 100°

− Geïntegreerde brede spanningsdriver, geschikt voor 100 - 277 V AC

− Overspanningsbeveiliging: tot 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N)

− Montagebeugel met 30° hoek en breed rotatiebereik

− Ademend membraan om de luchtuitwisseling te optimaliseren, zonder 

   afbreuk te doen aan de IP-bescherming

− Voorgeïnstalleerde, flexibele kabel van 1 m (H05RN-F), gewikkeld 3 x 1,0 mm² 

   enkele draden

FLOODLIGHT PFM 30W/50W 4000K SYM 100 BK

Artikelnummers

Specificaties

Geschikt voor

Vermogen 

Lumen output

Kleurweergave index

Omgevingstemperatuur 

PowerFactor

Aantal branduren

Uitval / Lumenbehoud

Garantie

30W/50W

3600Lm/6000Lm

CRI>80

-30°C .. +50°C

0.9

55.000

L80/B10

5 jaar

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

233444462 FLOODLIGHT 30W 3600Lm 4000K SYM 100° 

ZWART

€ 48,30

931656 FLOODLIGHT 50W 6000Lm 4000K SYM 100° 

ZWART

€ 65,10

Buitengebruik Tuinen / Balkonnen

Gevels

Publieke zones

Bouwplaatsen

20W
30W 50W
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Noodverlichting

Noodverlichting is een verplichting als het gaat 

om openbare ruimtes. Noodverlichting is om 

tijdens calamiteiten probleemloos de weg naar 

buiten te vinden. 

EUROPRISMA NOODVERLICHTING

Artikelnummers

Specificaties

Lumen

Kleurtemperatuur

Lichtbron

Autonomie

Batterij

Vermogen

Klasse

Spanning

Lengte

Breedte

Hoogte

Garantie

250Lm

5700K

LED

1h

Ni-Cd 4,8V/750mAh

2,4W

II

230V 50/60Hz

361 millimeter

109 millimeter

72 millimeter

5 jaar

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

739.EHL200M  EUROPRISMA 4W 220LM 1H € 128,00

Europrisma, de alleskunner binnen de noodverlichting met een zeer goede 

prijs/kwaliteits verhouding.

IP
65 IK10
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EUROPRISMA BLADE DIFFUSER

Artikelnummers

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

90544 EUROPRISMA PUNTKAP OPAAL INCL.
PICTOSET

€ 45,00

EUROPRISMA INBOUW FRAME & INLEGVELLEN

Artikelnummers

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

739.EHME EUROPRISMA INBOUWRAAM RAL9010 € 13,00

EUROPRISMA INLEGVELLEN

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

990256 EUROPRISMA INLEGVEL LINKS € 6,00

990257 EUROPRISMA INLEGVEL RECHTS € 6,00

990258 EUROPRISMA INLEGVEL ONDER € 6,00

990259 EUROPRISMA INLEGVEL BOVEN € 6,00
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Dé Excellence noodverlichting armatuur als het gaat een luxe uitstraling.

EXCELLENCE LED 1H AT EAL250M

Artikelnummers

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

9990715 EXCELLENCE LED 1H AT € 183,00

Specificaties

Vermogen 

Lumen output

Lengte

Breedte

Hoogte

Autonomy (H)

Batterij

Garantie

3,3W

250Lm

365mm

163mm

81mm

1h

Ni-Cd 4,8V/750mAh

5 jaar

IP
42 IK04

EXCELLENCE ACCESSOIRES

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

990260 PICTO EXC INLEGVEL BOVEN  € 7,00

990261 PICTO EXC INLEGVEL LINKS € 7,00

990262 PICTO EXC INLEGVEL RECHTS € 7,00

990263 PICTO EXC INLEGVEL ONDER € 7,00

EXCELLENCE ALUMINIUM COVERFLAG

Artikelnr. Omschrijving Bruto 
Prijs

739.E-OL EXC ALU COVER T.B.V. PICTO PLAAT € 35,00

EXCELLENCE ACCU

EXCELLENCE ALUMINIUM COVERFRAME

Artikelnr. Omschrijving Bruto 
Prijs

990220 EXC RAND ALUMINUM COVERPICTO € 20,00

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

990237 EXC ACCU BATTERIJ NI-CD 4,8V 750MAH € 11,00
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Accessoires

HAKA EUROSNOEREN

Artikelnummers

Specificaties
Aansluiting 1

Aansluiting 2

Connectorsysteem

Aantal aders

Nom. Geleiderdoorsnede

Lengte

Mantelmateriaal

Nom. stroom

EURO stekker (CEE 7/16)

Adereindhuls

Nee

2

0,75 mm²

1,5/2/3 meter

Polyvinylchloride (PVC)

2,5 (A)

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

19933 EUROSNOER 2X0,75 WIT 1,5M € 2,44

19934 EUROSNOER 2X0,75 ZWART 1,5M € 2,44

19935 EUROSNOER 2X0,75 WIT 2M € 2,74

19936 EUROSNOER 2X0,75 ZWART 2M € 2,74

19923 EUROSNOER 2X0,75 WIT 3M € 3,77
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COMPACTE VERDELER VOOR INSTEEKBARE
GEBOUWINSTALLATIE QNEQT 

Artikelnummers

Specificaties

Nom. (meet)spanning

Aantal polen

Aantal ingangen

Aantal uitgangen

Lengte

Hoogte

Breedte

Type

250V

3

1

2

58.4 mm

42.8 mm

28 mm

Verdeler

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

314739 QNEQT LED Q-TPLUG 2P 2X0,75MM2 ZWART € 11,26

Qneqt LED Q-Tplug t-splitter voorzien van male ingang en female uitgang 

Q1ST-3P steker met aftakking naar dubbel geïsoleerd armatuur zonder aarde 

2-polig 2x0.75mm2 flexibel klasse 5 kabel voor stekerbare 

gebouwinstallaties. Stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de 

NEN-IEC-EN61535 en 2,5mm2 intern doorverbonden. Maximaal 

aansluitbaar vermogen 250V/6A en alleen geschikt voor het aansluiten van 

dubbel geïsoleerde apparaten. Niet toegestaan om als t-splitsing

op een voedingslijn te gebruiken.

HAKA AANSLUITSNOER 70/90°C

Artikelnummers

Specificaties

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

19945 AANSLUITSNOER 3X0,75 90°C 1,5 M ZWART € 4,92

19946 AANSLUITSNOER 3X0,75 70°C 2 M ZWART € 4,92

19949 AANSLUITSNOER 3X0,75 70°C 3 M ZWART € 6,15

19771 AANSLUITSNOER 3X0,75 70°C 5 M ZWART € 9,44

Aansluiting 1

Aansluiting 2

Connectorsysteem

Aantal aders

Nom. Geleiderdoorsnede

Lengte

Mantelmateriaal

Nom. stroom

Randaardstekker haaks

Adereindhuls

Nee

3

0,8 mm ²

1,5/2/3/5 meter

Polyvinylchloride (PVC)

2,5 (A)
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NETSNOER FEM 3P 3G1,5 ECA PVC

Artikelnummers

Specificaties

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

314602 NETSNOER FEM 3P 3G1,5 ECA PVC 2M ZWART € 12,44

314603 NETSNOER FEM 3P 3G1,5 ECA PVC 3M ZWART € 15,00

314604 NETSNOER FEM 3P 3G1,5 ECA PVC 4M ZWART € 17,55

Qneqt netsnoer voorzien van haakse randaarde steker en female Q1ST-3P 

steker aangespoten aan een 3-polige 3G1.5mm2 flexibele klasse 5 PVC kabel 

H05VV-F voorzien van Eca CPR classificatie geschikt voor stekerbare 

gebouwinstallaties. Stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de 

NEN-IEC-EN61535. Dit netsnoer is leverbaar in de lengtes 2, 3 of 4 meter.

Nom. (meet)spanning

Aantal polen

Nom. (meet)stroom

Uitvoering zijde 1

Uitvoering zijde 2

Lengte

Type

250V

3

16A

Contrastekker (F)

Netstekker

2/3/4 meter

Netsnoer

COMPACTE VERDELER VOOR INSTEEKBARE
GEBOUWINSTALLATIE QNEQT 

Artikelnummers

Specificaties

Nom. (meet)spanning

Aantal polen

Aantal ingangen

Aantal uitgangen

Lengte

Hoogte

Breedte

250V

3

1

2

58.4 mm

42.8 mm

28 mm

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

314616 T-SPLITTER 1XIN/2XUIT ZWART € 5,07

Qneqt 3-polige compacte verdeler (t-splitter) voor stekerbare gebouwinstallat-

ie, 1 male ingang en 2 female uitgangen in de kleur zwart voor aansluiting op 

chassisdeel in armatuur. Bij toepassing op een koppelsnoer afgaande aftak-

king altijd vergrendelen. Vergrendeling (102.SV) seperaat verkrijgbaar.

AANSLUITSNOER

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

990904 AANSLUITSNOER 2x0,75 mm2 PVC ECA 0,5M € 6,40
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KOPPELSNOEREN PVC ECA

Artikelnummers

Specificaties

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

314733 KOPPELSNOER M/F 3P 3X1,5 PVC ECA 1M 
ZWART

€ 9,55

314609 KOPPELSNOER M/F 3P 3X1,5 PVC ECA 2M 
ZWART

€ 12,11

314610 KOPPELSNOER M/F 3P 3X1,5 PVC ECA 3M 
ZWART

€ 14,67

Qneqt koppelsnoer voorzien van male en female Q1ST-3P stekers aangespoten 

aan een 3-polige 3G1.5mm2 flexibele klasse 5 PVC kabel H05VV-F voorzien 

van Eca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. 

Stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61535.

Nom. (meet)spanning

Aantal polen

Nom. (meet)stroom

Uitvoering zijde 1

Uitvoering zijde 2

Lengte

Mechanische codering

Type

250V

3

16A

Male

Female

1/2/3 meter

Ja

Koppelsnoer

AANSLUITSNOEREN 3G1.5 ECA PVC

Artikelnummers

Specificaties

Artikelnr. Omschrijving Bruto Prijs

314241 AANSLUITSNOER MALE 3P 3X1,5 ECA PVC 
1M ZWART

€ 7,19

314661 AANSLUITSNOER MALE 3P 3X1,5 ECA PVC 
2M ZWART

€ 9,74

314662 AANSLUITSNOER MALE 3P 3X1,5 ECA PVC 
3M ZWART

€ 12,30

Qneqt aansluitsnoer voorzien van male Q1ST-3P steker aangespoten aan een

3-polige 3G1.5mm2 flexibele klasse 5 PVC kabel H05VV-F voorzien van Eca 

CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Het uiteinde is 

35 millimeter ontmanteld en voorzien van een splice. Stekers op 20A getest en 

goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61535. De lengte van dit aansluitsnoer is 

loopt van 1 tot 3 meter.

Nom. (meet)spanning

Aantal polen

Nom. (meet)stroom

Uitvoering zijde 1

Uitvoering zijde 2

Lengte

Mechanische codering

Type

250V

3

16A

Stekker

Vrij kabeluiteinde

1/2/3 meter

Ja

Aansluitkabel
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Rotterdam

Vestiging

Klompenmakerstraat 74

3194 DE Hoogvliet-Rotterdam

010 263 22 66

info@snoeck-eg.nl

Vestiging

Utrecht
Vestiging

Den Haag
Loosduinseweg 495E

2571 AG Den Haag 

070 36 24 040

denhaag@snoeck-eg.nl

Arkansasdreef 16A

3565 AR Utrecht

030 263 40 30

utrecht@snoeck-eg.nl

* Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen

Hoogvliet-Rotterdam


